
Produktinformation Modul Pegel

GeoConcept-Systeme GbR • Fahrenheitstr. 1 • D-28359 Bremen • (0421) 22 08 191 •  Info@GeoConcept-Systeme.de

AquaInfo - Modul Pegel

Mit dieser Funktion können
Ausreißer, die z.B. durch Zah-
lendreher bei der Erfassung ent-
standen sind, schnell lokalisiert
und berichtigt werden. Über
und unter der GW-Ganglinie
können Diagramme mit Para-
metern der GW-Beschaffenheit
dargestellt werden. Neben den
grafischen Auswertungsmög-
lichkeiten stehen umfangreiche
Berichtsfunktionen für den Lis-
tenausdruck der Abstichergeb-
nisse und Statistikfunktionen für
die Auswertung zur Verfügung.

Flexible Datenorganisation
Das Modul Pegel ermöglicht eine ökonomische Verwal-
tung und Auswertung von Grundwasserstanddaten und
bietet große Vorteile gegenüber der Datenhaltung in Excel
oder der in Papierform. Mit dem Modul Pegel können be-
liebig viele Meßstellen, Meßbezugspunkthöhen und Ab-
stichergebnisse flexibel und schnell organisiert werden.

Einfache Erfassung und Auswertung
Der AquaInfo-Explorer bietet eine flexible Projekt-
verwaltung, in der Sie Grundwassermeßstellen zu Grup-
pen zusammenfassen können. Mit der Gruppenfunktion
können z.B. einzelne Meßstellen eines Wasserwerks oder
einer Grundwasserüberwachung zusammengefaßt werden.
Die Reihenfolge der Meßstellen kann frei festgelegt wer-
den. Somit können Ablesetourenpläne von Meßstellen
genau nachgebildet, und anschließend in einem Formular
für die Erfassung der Abstichswerte im Gelände ausgedruckt
werden.

Für die Erfassung der Geländedaten steht im AquaInfo-Ex-
plorer ein komfortables Erfassungsformular zur Verfügung.
Neben der Festlegung der Reihenfolge der Meßstellen, kön-
nen Datum und Uhrzeit vorbelegt werden. Der Erfassungs-
aufwand verringert sich so auf das notwendige Minimum.

Komplexe grafische Funktionen
Für die grafische Auswertung stehen komplexe Funktionen,
wie z.B. die Darstellung von Regressionsgeraden, oder von
Zusatzdiagrammen mit Parametern der Wasserchemie und
von Betriebsdaten zur Verfügung.

Die Ganglinien des Pegelmo-
duls sind interaktiv. Durch
Anklicken eines Punktes in der
Grafik wird im Datenbank-
fenster automatisch der ent-
sprechende Meßwert aus der
Datenbank angezeigt.
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Funktionen Datenverwaltung:

Individuelle Gruppenbildung (Projekt- oder ablesebezo-
genes Zusammenstellen von Meßstellen).

Reihenfolge der Meßstellen innerhalb der Gruppe frei
definierbar.

Keine Begrenzung bei der Anzahl von Meßstellen.

Quantitative Daten: Abstichsdaten, Fördermengen, Klima-
daten usw.

Import von quantitativen Daten im Excel- und SEBAM-
Format (Neu)

Export SEBAM Quanti (Neu)

Export ASCII Spaltenformat mit Statistikfunktionen.

Export ASCII Zeilenformat.

Verwaltung von beliebig vielen Meßbezugspunkten pro
Meßstelle.

Automatische Zuordnung von Meßbezugspunkthöhen
über das Gültigkeitsdatum einer Meßbezugspunkthöhe.

Import von Meßbezugspunkthöhen.

Export von Meßbezugspunkthöhen.

Erfassung von Abstichsdaten mit vorbelegbaren Erfas-
sungsformularen

Ausdruck von Formularen für die Erfassung von Abstichs-
werten im Gelände.

Graphische Auswertungen:

Darstellung von bis zu 10 Grundwasserganglinien.

Interaktive Grafik: Durch Anklicken eines Punktes wird im
Datenbankfenster automatisch der entsprechende Meßwert
aus der Datenbank angezeigt.

Datumsbereich für die Darstellung über Formular oder
mit der Maus in der Abbildung (Zoom) definierbar.

Definition des Zeitbereichs, zwischen dem benachbar-
te Meßwerte nicht verbunden werden sollen.

Darstellung des Mittelwerts, der Geländeoberkannte und
einer Regressionsgeraden im Hauptdiagramm.

Zusatzdiagramm für Bewegungsdaten (z.B. Fördermengen
oder Niederschlagssummen) einblendbar.

Zusatzdiagramm für Parameter der Grundwasserbeschaf-
fenheit einblendbar.

Darstellung von normalisierten Ganglinien (Differenz zum
Mittelwert).

Zeitreihendarstellungen: bis zu vier Diagramme mit frei
definierbaren Parameter auf einer Seite (Neu)

Statistische Kurz- und Langzeitauswertungen.

Berücksichtigung des Bemerkungsfeldes der Abstichsda-
ten in der Grafik über unterschiedliche Symbolik der
Meßpunkte.

Export der Grafik in das WMF-Format.


